
 
Scheda Tecnica: Audi n° 5 

Marca: AUDI 
Tipo: A4 
Versione: Benzina 
Anno Imm. 2002 

 
Scheda per Antifurti Radiocomandati. 

 Posizione Allarme 
Posizionare l’allarme vicino alla batteria lato passeggero. 
Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida. 

 Alimentazione 
Collegare il positivo e il negativo dell’allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il 
positivo un fusibile con portata di 15 A. 

 Indicatori di direzione 
Collegare ai fili VERDE CHIARO/NERO pos.7 (Ant. DX) filo NERO/BLU pos.9 (Ant. SX), filo VERDE/BLU pos.6 
(Post. SX) filo NERO/VERDE pos.4 (Post. DX) del connettore a 23 vie connesso alla centralina posta sulla piastra 
porta relè sotto il cruscotto lato guida e al filo BLU/NERO (volante) e filo NERO/VERDE (volante). Separare le 
linee con Diodi 1N4004 

 Positivo sotto chiave (+15) 
Collegarsi al filo NERO connesso al fusibile n° 23 della scatola fusibili. 

 Blocco motore 
Interrompere il filo VERDE/GIALLO connesso al fusibile n° 34 della scatola fusibili. 
Su questa autovettura è presente un immobilizzatore originale che entra in funzione estraendo la 

chiave dal quadro, pertanto il collegamento del blocco motore non è indispensabile. 

 Chiusura centralizzata 
Comando NEGATIVO. Eseguire lo schema di collegamento CH1/N. collegarsi al filo BLU/BIANCO pos.8 per la 
chiusura e VIOLA/VERDE pos.7 per l’apertura localizzabili nel connettore NERO a 12 vie connesso alla centralina 
posto all’interno della porta lato guida. 

 Alzavetri elettrici 
Chiusura Tipo Comfort. Per ottenere la chiusura dei vetri basta prolungare il tempo di chiusura a 30 secondi.  

 Protezione portiere 
Collegarsi al filo MARRONE/BIANCO  pos.2 del connettore NERO a 12 vie posto sotto la moquette poggiapiedi lato 
guida. 

 Protezione baule 
Collegarsi al filo VIOLA pos 1 del connettore NERO a 12 vie posto dietro il battitacco lato guida posto sotto la 
moquette poggiapiedi lato guida. 

 Protezione cofano 
Collegarsi al filo MARRONE POS.20 del connettore ROSSO a 20 vie posto sotto la moquette poggiapiedi lato 
guida 

 Note 

 

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non 
vincolante in quanto il costruttore può in qualsiasi momento modificare l’impianto. Si consiglia 
di verificare SEMPRE i fili prima dell’installazione  

 



Chiusura Centralizzata CH1/N 
COMANDI DI TIPO NEGATIVO 

Allarme

Apre

Chiude

GIALLO/NERO

GIALLO/GRIGIO

GIALLO/BLU

GIALLO/ROSSO

VIOLA

GRIGIO
Apre

Non collegare

Non collegare

Chiude

Massa
5A

fuse

selezione tempi:
chiusura 1 secondo
apertura 1 secondo

 



 
Scheda Tecnica: Audi n° 02 

Marca: AUDI 
Tipo: A4 & Avant 1900TDi 
Versione: Diesel 
Anno Imm. 2001 

 
Scheda per Auto con radiocomando originale. 

 Posizione Allarme 
Posizionare l’allarme nel vano motore in sotto la vaschetta del liquido di raffreddamento lato guida.. 
Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida. 

 Alimentazione 
Collegare il positivo e il negativo dell’allarme direttamente alla batteria interponendo, tra il morsetto positivo ed il 
positivo, un fusibile con portata di 15 A. 

 Indicatori di direzione 
Collegarsi ai fili NERO/VERDE pos.7 e NERO/BLU pos.9 connessi nel connettore a 23 vie della centralina posta 
sotto al cruscotto lato guida. 

 Comandi ausiliari di blocco 
FILO VERDE: non collegare. 
FILO BIANCO: Collegare al filo GIALLO/BLU pos.8 del connettore a 34 vie della centralina posta sotto al 
cruscotto lato guida interponendo in serie, una resistenza da 33000 ohm da ¼ di watt. 

 Positivo sotto chiave (+15) 
Collegarsi al filo NERO sezione 1.5 localizzabile nel fascio cavi della scatola fusibili. 

 Blocco motore 
BENZINA:Interrompere il filo VERDE/GIALLO localizzabile nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida. 
DIESEL:Interrompere il filo VERDE/GIALLO connesso al fusibile n° 34 della scatola fusibili. 

Su questa autovettura è presente un immobilizzatore originale che entra in funzione estraendo la chiave dal quadro. 

 Protezione portiere. (comando lampada temporizzato) 
Collegarsi al filo MARRONE/BIANCO pos. 2 del connettore NERO a 12 vie connesso alla centralina posta sotto la 
moquette davanti al sedile di guida. 

 Protezione baule. 
Collegarsi al filo BIANCO/GIALLO pos. 11 del connettore NOCCIOLA a 16 vie connesso alla centralina posta sotto 
la moquette davanti al sedile di guida. 

 Protezione cofano 
Collegarsi al filo MARRONE/VIOLA pos.20 del connettore ROSSO a 20 vie connesso alla centralina posta sotto la 
moquette davanti al sedile di guida. 

 Note 
Se la vettura è dotata di allarme di serie consigliamo di NON INSTALLARE il modulo ultrasuoni HPS 55 per non 
creare conflitti con il modulo ultrasuoni originale.  
In caso di allarme contemporaneo da parte del sistema originale e del sistema Patrol Line in fase di apertura si 
disinserisce solo il sistema originale mentre il sistema Patrol Line continua a suonare. Per disinserire anche il 
sistema Patrol Line occorre ripremere il tasto di apertura della vettura. 

 

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non 
vincolante poiché il costruttore può in qualsiasi momento modificare l’impianto. Si consiglia di 
verificare SEMPRE i fili prima dell’installazione  

 


