MANUAL SERVICE

INSTALLAZIONI

SCHEDA N°: AU 2
POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

MODULARE

FUNZIONE FILO

ALIMENTAZIONE

INDICATORI DI DIREZIONE

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

BLOCCO MOTORE

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ALZACRISTALLI ELETTRICI

PULSANTE PORTE

PULSANTE BAULE

NOTE

CASA COSTRUTTRICE: AUDI

MODELLO VETTURA: AUDI 100 E AUDI A6 PRIMA SERIE
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1993

SULLA PARATIA CHE DIVIDE IL VANO MOTORE DALL'ABITACOLO.

SOTTO IL PIANTONE DELLO STERZO.

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

POSITIVO: COLLEGARSI AD UNO DEI MORSETTI SIGLATI “+ 30" NELLA CENTRALINA
PORTAFUSIBILI.

NEGATIVO: COLLEGARSI AL DERIVATORE DI MASSE POSTO VICINO ALL'USCITA DEL
GOMMINO PASSACAVI DELLA PORTA LATO GUIDA.

COLLEGARSI Al FILI NERO/BIANCO E NERO/VERDE SITUATI NEL CONNETTORE
VERDE/ROSSO POSTO SUL SUPPORTO PRINCIPALE DEI CONNETTORI.

COLLEGARSI AD UNO DEI MORSETTI SIGLATI “+15”" NELLA CENTRALINA
BLOCCAPORTE.

INTERROMPERE IL FILO NERO CONNESSO AL MORSETTO DELLA CENTRALINA
PORTAFUSIBILI SIGLATO “+15".

ESEGUIRE LO SCHEMA "CH10" INTERROMPENDO IL FILO VERDE/AZZURRO POSTO
IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVI DELLA PORTA LATO GUIDA E UTILIZZANDO
UN DIODO TIPO 1N 4004 O 1N 4007.

CHIUSURA COMFORT. REGOLANDO IL TEMPO DI CHIUSURA A 30" SI OTTIENE ANCHE
LA CHIUSURA DEGLI ALZACRISTALLI. COLLEGARSI AL FILO MARRONE/BIANCO
POSTO IN USCITA AL GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/GIALLO POSTO VICINO AL PULSANTE DELLA
PORTA LATO GUIDA.

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/BLU POSTO IN UN CONNETTORE VICINO AL SEDILE
POSTERIORE LATO GUIDA.



SCHEMA DI CHIUSURA CENTRALIZZATA “CH10”
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Nota Tecnica
Nel modello A6 I serie o Audi 100 >94, il filo di azionamento delle chiusure è VERDE/GIALLO, il filo di azionamento del comfort è di colore MARRONE/BIANCO


Installazione Tipo Temporizzatore:
E possibile collegare questo modulo sulle vetture dotate
di salita vetri con comando tipo COMFORT.

HPS 44
Localizzare il filo di comando
ORIGINALE (COMFORT)
L= di CHIUSURA di tutti ivetri
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ROSSO pos.13

+ COLLEGARE A POSITIVO FISSO

VIOLA pos.6 Ingresso POSITIVO per comando chiusura vetri
Da NON UTILIZZARE con allarmi Patrol Line
ARANCIO pos.5 Uscita NEGATIVA per comandare un secondo
HPS 44 per la salita dei vetri posteriori
MARRONE pos.4 Ingresso NEGATIVO per comando chiusura vetri
Da UTILIZZARE con allarmi Patrol Line
NERO pos.12 == | COLLEGARE A NEGATIVO FISSO
BIANCO/NERO pos.10 Comando NEGATIVO TEMPORIZZATO
BIANCO pos.15 1 per CHIUSURA sistema COMFORT
TEMPO CHIUSURA 22 SECONDI
GIALLO/NERO pos.2 Comando POSITIVO TEMPORIZZATO
GIALLO pos.7 l per CHIUSURA sistema COMFORT

TEMPO CHIUSURA 22 SECONDI
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BLU pos.16 NON COLLEGARE

BLU/NERO pos9 | NON COLLEGARE @®
ROSA pos.8 NON COLLEGARE
ROSA/NEROpPo0s.1 | NON COLLEGARE




