
CASA COSTRUTTRICE: AUDI

6

MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: AU 6

MODELLO VETTURA: TT
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO DI FIANCO AL SERVOFRENO, SOPRA LA POMPA ABS

MODULARE SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE POSITIVO: COLLEGARSI AL MORSETTO A VITE SIGLATO “+30” SOTTO ALLA
CNTRALINA PORTAFUSIBILI.
NEGATIVO: COLLEGARSI AL DERIVATORE DI MASSE POSTO ALLA DESTRA DELL’
ABITACOLO

INDICATORI DI DIREZIONE COLLEGARSI AI FILI NERO/BIANCO E NERO/VERDE POSTI NEL FASCIO DI CAVI CHE
ALIMENTA I SERVIZI POSTERIORI DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15) COLLEGARSI AL FILO NERO DA 2.5 mm2 CONNESSO SUL RETRO DELLA CENTRALINA
PORTAFUSIBILI IN CORRISPONDENZA DEL FUSIBILE N° 31.

BLOCCO MOTORE INTERROMPERE IL FILO NERO CONNESSO AL CONNETTORE ROSSO-FUCSIA A 6 VIE
CONNESSO SUL RETRO DELLA STAFFA PORTARELE POSTA SOTTO AL CRUSCOTTO
LATO GUIDA IN POSIZIONE N° 7.

CHIUSURE CENTRALIZZATE ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO “CH1”. COMANDI DI TIPO NEGATIVO.
COLLEGARSI AL FILO ROSSO/GRIGIO (APERTURA) E AL FILO VIOLA/GRIGIO
(CHIUSURA). TALI FILI SONO CONNESSIALLE POSIZIONI 7 E 1 DEL CONNETTORE
MARRONE CHIARO A 10 VIE POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI VETURA DOTATA DI CHIUSURA COMFORT. REGOLANDO IL TEMPO DI CHIUSURA
DELL’ALLARME A 30 “ SI OTTIENE ANCHE LA CHIUSURA DEGLI ALZACRISTALLI.

PULSANTE PORTE COLLEGARSI AI FILI GIALLO/VERDE CONNESSI AL CONNETTORE MARRONE CHIARO
A 10 VIE  POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO GUIDA E AL CONNETTORE
MARRONE CHIARO A 10 VIE  POSTO DIETRO AL BATTITACCO LATO PASSEGGERO. I
TUTTI I CONNETTORI IL FILO E CONNESSO IN POSIZIONE N° 6. SEPARARE LE DUE
LINEE CON DEI DIODI.

PULSANTE BAULE INSTALLARE UN PULSANTE SUPPLEMENTARE.

NOTE



Chiusura Centralizzata CH1/N 
COMANDI DI TIPO NEGATIVO 

Allarme

Apre

Chiude

GIALLO/NERO

GIALLO/GRIGIO

GIALLO/BLU

GIALLO/ROSSO

VIOLA

GRIGIO
Apre

Non collegare

Non collegare

Chiude

Massa
5A

fuse

selezione tempi:
chiusura 1 secondo
apertura 1 secondo

 


