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Scheda tecnica per antifurti radiocomandati 

Posizione Allarme: Posizionare l’allarme nel vano motore, sul supporto ammortizzatore lato guida. 
Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida. Per il passaggio cavi, utilizzare il 
passacavo originale lato guida posto dietro la vaschetta del liquido lavavetri. 
 

Alimentazione: Collegare il positivo dell’allarme al filo BIANCO 4mm del connettore GRIGIO a 2 vie connesso 
sul fronte scatola fusibili, e il negativo dell’allarme direttamente al nodo di massa originale a sinistra della scatola 
fusibili. 
 

Indicatori di direzione: Collegarsi ai fili VERDE/NERO e VERDE del connettore BIANCO/NERO a 25 vie 
connesso sul fronte scatola fusibili  posta sotto il cruscotto lato guida. 
 

Positivo sotto chiave (+15): Collegarsi al filo BLU/GIALLO del connettore GRIGIO a 10 vie connesso sul 
fronte scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida. 
  

Blocco motore: Interrompere il filo ROSSO/BIANCO del connettore GRIGIO a 10 vie connesso sul fronte 
scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida. 
 

Blocco motorino avviamento: Interrompere il filo ROSSO/NERO del connettore GRIGIO a 2 vie connesso 
sul fronte scatola fusibili posta sotto il cruscotto lato guida. 
 

Odometro: 
 

Chiusura centralizzata: Eseguire lo schema di collegamento CH8. Interrompere il filo BLU/NERO (impulso 
positivo di apertura) e il filo BLU/BIANCO (impulso positivo di chiusura) localizzabili nel connettore GRIGIO a 10 
vie posto dietro il battitacco lato guida. Vedere lo schema delle pagine seguente. 
 

Alzacristalli elettrici: Impianto con polarità NEGATIVA a riposo. Eseguire lo schema di collegamento AL1: 
vetro anteriore SX: interrompere il filo BIANCO (positivo in salita) collegato direttamente al pulsante di comando 
nella porta lato guida; vetro anteriore DX: interrompere il filo VERDE/GIALLO (positivo in salita) del connettore 
GRIGIO a 10 vie posto dietro il battitacco lato guida; vetro posteriore SX: interrompere il filo ROSA; vetro 
posteriore DX: interrompere il filo VERDE. Questi ultimi fili sono localizzabili nel connettore BIANCO a 6 vie 
posto dietro il battitacco lato guida. Vedere lo schema delle pagine seguente. 
 

Protezione porte e portellone: collegarsi al filo BIANCO/AZZURRO del connettore BIANCO a 18 vie 
localizzabile nella staffa porta connettori situata dietro il battitacco lato guida.  
 

Protezione cofano: Installare il pulsante in prossimità del gommino di battuta. 
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COLLEGAMENTI ADDIZIONALI PER HPS 735 
Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle “chiusure centralizzate” (Vedi sopra) 

Collegamenti supplementari 
 
Filo BIANCO/GIALLO: collegarsi al filo 
VERDE del connettore BIANCO/NERO a 25 
vie connesso sul fronte scatola fusibili. 
Filo BIANCO: non collegare. 
Filo VERDE: non collegare. 
Filo ROSA/NERO: non collegare. 
Filo BLU/NERO: non collegare. 
Filo GIALLO/BLU: non collegare. 
Filo VIOLA: non collegare. 
 

 

NERO/BLU allarme

NERO/ROSA allarme

GIALLO/BLU allarme

VIOLA allarme

NON COLLEGARE

NON COLLEGARE

NON COLLEGARE

NON COLLEGARE

VERDE allarme

BIANCO allarme

NON COLLEGARE

BIANCO/GIALLO allarme

NON COLLEGARE

GIALLO allarme

GIALLO allarme

Verde/Nero

Verde 
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SCHEMI GENERALI DI COLLEGAMENTO 
chiusura centralizzata CH8 

Alarme

GIALLO/NERO

GIALLO/GRIGIO

GIALLO/BLU

GIALLO/ROSSO

VIOLA

GRIGIO

+30

+ 30

Chiudi

Apri

15A

15A

M

selezione dei tempi
chiusura 1 secondo
apertura 1 secondo

BLU/NERO

BLU/BIANCO

BLU/NERO

BLU/BIANCO

 
Alzavetri tipo AL1 

ROSA pos.8

GIALLO pos.7

BLU pos.16

BIANCO pos.15

ROSA/NERO pos.1

GIALLO/NERO pos.2

BLU/NERO pos.9

BIANCO/NERO pos.10

PORTA ANT LATO

M+ -PASSEGGEROGUIDA
PORTA ANT. LATO

M- +

HPS 44

BIANCO

ROSA pos.8

GIALLO pos.7

BLU pos.16

BIANCO pos.15

ROSA/NERO pos.1

GIALLO/NERO pos.2

BLU/NERO pos.9

BIANCO/NERO pos.10

PORTA POST LATO

M+ -
PASSEGGERO

GUIDA
PORTA POST LATO

M- +

HPS 44

ROSA VERDE

1° MOLULO

2° MOLULO

VERDE/GIALLO

VERDE/GIALLO

VERDE

BIANCO

ROSA

 
 

 
 


