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Scheda tecnica di installazione per allarme HPS 635                            REV. 00 
 

MARCA MERCEDES MOD. SLK VERS.  2000 KOMPRESSOR 2.0 
180 CV 

  
POSIZIONE SIRENA E/O 
ALLARME 
 

Posizionare la sirena sul passaruota lato passeggero. 

POSIZIONE CENTRALINA 
 

Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato passeggero. 

ALIMENTAZIONE 
 

Collegare il filo rosso dell’allarme al morsetto positivo della batteria, interponendo, tra il 
morsetto ed il filo un fusibile con portata di almeno 15 amp. 
Collegare il filo nero dell’allarme al morsetto negativo della batteria. 
 

POSITIVO SOTTO 
CHIAVE (+ 15) 
 

Collegare il filo verde/nero dell’allarme al filo rosso/rosa connesso ad un connettore a 
due vie nel devioluci. 

INDICATORI DI 
DIREZIONE 
 

Collegare un filo giallo dell’allarme al filo nero/bianco connesso alla lampada anteriore 
delle frecce destre. 
Collegare l’altro filo giallo dell’allarme al filo nero/verde connesso alla lampada 
anteriore delle frecce sinistre. 
 

COMANDI AUSILIARI 
(FILI VERDE E BIANCO) 
 

Collegare il filo verde dell’allarme al filo giallo/nero connesso al relè posto nella 
centralina portafusibili situata nel vano motore. 

PULSANTE PORTA 
 

Collegare il filo blu/rosso dell’allarme al filo marrone/grigio connesso al puls ante della 
porta lato guida. 
 

PULSANTE BAULE Collegare il filo blu dell’allarme al filo marrone/nero della plafoniera baule. 
NOTE 
 

 

N.B.: I dati forniti in questa scheda non sono impegnativi, pertanto devono essere ritenuti solo indicativi ai fini 
dell’installazione che dovrà essere eseguita in conformità a quanto riportato nel manuale di installazione del prodotto. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al n° verde 800.211.216 
 


