MANUAL SERVICE

INSTALLAZIONI

SCHEDA N°: ME 4
POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO

MODULARE

FUNZIONE FILO

ALIMENTAZIONE

INDICATORI DI DIREZIONE

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)

BLOCCO MOTORE

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ALZACRISTALLI ELETTRICI

PULSANTE PORTE

PULSANTE BAULE

NOTE

CASA COSTRUTTRICE: MERCEDES

MODELLO VETTURA: CLASSE E (W210)
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1997

SUL PASSARUOTA LATO GUIDA

DIETRO AL POGGIAPIEDI LATO PASSEGGERO.

COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

COLLEGARE IL POSITIVO ED IL NEGATIVO DIRETTAMENTE Al MORSETI DELLA
BATTERIA.

COLLEGARSI Al FILI NERO/VERDE E NERO/BIANCO POSTI NEL CABLAGGIO
ALL'INTERNO DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

COLLEGARS! AL FILO ROSA/ROSSO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO MOTORE.

INTERROMPERE AL FILO ROSA/ROSSO CONNESSO AD UN CONNETTORE NERO A 12
VIE DEL RELE’ POMPA BENZINA POSTO NEL FONDO DELLA CENTRALINA
PORTAFUSIBILI.

ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO “CH1". COMANDI DI TIPO NEGATIVO.
COLLEGARSI Al FILI NERO (CHIUSURA) E BLU (APERTURA) POSTI IN USCITA AL
GOMMINO PASSACAVO DELLA PORTA LATO GUIDA.

TEMPORIZZANDO IL TEMPO DI CHIUSURA A 30" SI OTTIENE LA CHIUSURA
AUTOMATICA DEGLI ALZACRISTALLI.

COLLEGARSI Al FILI MARRONE/GRIGIO, MARRONE/ROSSO, MARRONE/VERDE E
MARRONE/NERO POSTI NEL CONNETTORE A 12 POLI POSTO SUL COMPRESSORE
CHIUSURE SOTTO AL SEDILE POSTERIORE.

COLLEGARSI AL FILO MARRONE/GIALLO POSTO NEL CONNETTORE NERO A 12 VIE
CONNESSO ALLA POMPA CHIUSURE.



Chiusura Centralizzata CH1/N
COMANDTI DI TIPO NEGATIVO
Allarme

Chiude GTALLO/GRIGIO [ Non collegare
GIALLO/BLU

(g o L Chiude
GIALLO/NERO

GIALLO/ROSSO Massa

VIOLA -
? o @ Apre
GRIGIO
Apre Non collegare

selezione tempi:
chiusura 1 secondo
apertura 1 secondo



