
CASA COSTRUTTRICE: MERCEDES

9

MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°:ME 9

MODELLO VETTURA:CLK KOMPRESSOR
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO SUL SUPPORTO AMMORTIZZATORE LATO GUIDA.

MODULARE SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE COLLEGARSI AD UNO DEI FILI ROSSI CONESSI ALLACENTRALNA PORTAFUSIBILI.
MASSA: COLLEGARSI AD UN FILO MARRONE POSTO SOTTO IL CRUSCOTTO LATO
GUIDA.

INDICATORI DI DIREZIONE COLLEGARSI AI FILI VERDE/NERO E BIANCO/NERO POSTI NELLA CANALINA IN
PLASTICA A SINISTRA DEL SEDILE LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15) COLLEGARSI AL FILO BLU/ROSSO UTILIZZATO PER ESEGUIRE IL BLOCCO
ELETTRICO DEL MOTORE.

BLOCCO MOTORE INTERROMPERE IL FILO BLU/ROSSO POSTO NELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI
SITUATA NEL VANO MOTORE SULL’AMMORTIZZATORE LATO PASSEGGERO.

CHIUSURE CENTRALIZZATE ESEGUIRE LO SCHEMA RIPORTATO NELLE NOTE INTERPONENDO FRA I FILI
GIALLO/ROSSO E GIALLO/NERO E MASSA UNA RESISTENZA DA 180 OHM. CLICCARE QUI

ALZACRISTALLI ELETTRICI VETTURA DOTATA DI DISPOSITIVO DI TIPO CONFORT CON COMUNICAZIONE
SERIALE DIGITALE DI TIPO CODIFICATO. ESEGUIRE LO SCHEMA DI
COLLEGAMENTO “AL 2” ESEGUENDO LE CONNESSIONI SUI CAVI DI POTENZA DI
OGNI SINGOLO ALZACRISTALLO.

PULSANTE PORTE COLLEGARSI AL FILO MARRONE/GRIGIO E MARRONE/BLU POSTI NEL CONNETTORE
DEL CONPRESSORE. IL COMPRESSORE E SITUATO NEL BAULE LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE COLLEGARSI AL FILO MARRONE/GIALLO POSTO NEL CONNETTORE DEL
COMPRESSORE. IL COMPRESSORE E SITUATO NEL BAULE LATO GUIDA.
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