
CASA COSTRUTTRICE: NISSAN

7

MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI
SCHEDA N°: NI 7

MODELLO VETTURA:  KING-CAB
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1998

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO SUL PASSARUOTA LATO GUIDA

MODULARE SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA

FUNZIONE FILO COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE POSITIVO: COLLEGARSI AL FILO DI GROSSE DIMENSIONI PRESENTE ALL’INGRESSO
DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI
NEGATIVO: COLLEGARSI ALLA SCOCCA DEL VEICOLO

INDICATORI DI DIREZIONE COLLEGARSI AI FILI GRIGIO/AZZURRO CON RIFERIMENTI ARGENTO E GRIGIO/ROSSO
CON RIFERIMENTI ARGENTO POSTI NEL CABLAGGIO SOPRA LA VALVOLIERA
SITUATA SOTTO AL CRUSCOTTO LATERALE LATO GUIDA.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15) COLLEGARSI AL FILO ARANCIONE CON RIFERIMENTI ARGENTO POSTO NEL
CABLAGGIO SITUATO SOPRA LA VALVOLIERA PRESENTE  SOTTO AL CRUSCOTTO
SINISTRO LATO GUIDA.

BLOCCO MOTORE MOD. BENZINA: INTERROMPERE IL FILO BIANCO/BLU CON RIFERIMENTI ARGENTO
SITUATO IN USCITA DAL FUSIBILE DI 15 AMP IN CENTRLAINA PORTAFUSIBILI
MOD. DIESEL: INTERROMPERE IL FILO VERDE/ROSSO CONNESSO
ALL’ELETTROVALVOLA DELLA POMPA DI INIEZIONE

CHIUSURE CENTRALIZZATE

ALZACRISTALLI ELETTRICI

PULSANTE PORTE COLLEGARSI AL FILO ROSSO/NERO CON RIFERIMENTI ARGENTO POSTO NEL
CABLAGGIO SITUATO DIETRO ALLA PARATIA LATERALE SINISTRA LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE

NOTE


