ELECTROMIC ADVAMCE.

PATROLLINE Marca: OPEL
Tipo: ANTARA
Scheda Techica: Opel 164 .-‘ Xer'sic}ne: B;gé';a/ Diesel
nno Lmm.

E possibile installare anche l'allarme Hps 735 in quanto segnala con lampeggio frecce apertura porte con il radiocomando.
Scheda tecnica per antifurti radiocomandati
Posizione Allarme: Posizionare I'allarme nel vano motore, sul parafango lato guida, a fianco della batteria.

Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida. Per il passaggio cavi, utilizzare il
passacavo originale lato guida, dietro la moquette, a sinistra del pedale frizione.

Alimentazione: Collegare il positivo al filo ROSSO/BIANCO 4mm posto nel fascio cavi dietro il battitacco lato
guida, e il negativo dell'allarme direttamente ad un bullone sulla scocca.

Indicatori di direzione: Ant. E Lat. SX: collegarsi al filo AZZURRO/BIANCO ; Ant. E Lat. DX: collegarsi al
filo BLU/BIANCO; Post. SX: collegarsi al filo GIALLO; Post. DX: collegarsi al filo VERDE. I fili sono localizzabili
nel fascio cavi posto dietro il battitacco lato guida. Separare le linee con dei diodi IN4004. Vedere gli schemi
delle pagine seguenti.

Positivo sotto chiave (+15): Collegarsi al filo ROSA del connettore BIANCO a 6 vie connesso direttamente
al blocchetto chiave.

Blocco motore: Interrompere il filo VERDE/BIANCO pos. 48 del connettore GRIGIO a 56 vie connesso sul
retro della scatola fusibili posta nel vano motore, lato guida.

Blocco avviamento: Interrompere il filo GIALLO del connettore BIANCO a 6 vie connesso direttamente al
blocchetto chiave.

Odometro:

Chiusura centralizzata: Comune negativo. Collegare il filo di chiusura al filo VERDE chiaro il filo di apertura
al filo VIOLA localizzabili nel fascio cavi in uscita dalla porta lato guida. Vedere gli schemi delle pagine seguenti.

Alzacristalli elettrici: Vetro Ant. SX: collegarsi al filo BLU pos. N del connettore NERO/GRIGIO a 16 vie
connesso direttamente alla pulsantiera di comando, all'interno della porta posteriore; Vetro Ant. DX: collegarsi al
filo AZZURRO: Vetro post. SX: collegarsi al filo VERDE scuro; Vetro post. DX: collegarsi al filo VERDE chiaro. I
fili sono localizzabili nel fascio cavi in uscita porta lato guida. Vedere gli schemi delle pagine seguenti.

Protezione porte, baule e lunotto posteriore: ATTENZIONE Comando di tipo positivo: collegarsi al
filo GRIGIO/NERO localizzabile nel fascio cavi in uscita porta lato guida. Non collegare direttamente l'allarme, ma
utilizzare il modulo invertitore HPA 51. Vedere lo schema della pagina seguente.

Protezione cofano: installare il pulsante supplementare in dotazione con l'antifurto.

Note:

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore
pud in qualsiasi momento modificare I'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione.
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SCHEMI GENERALI DI COLLEGAMENTO

Chiusura centralizzata CH1/N

Schema da utilizzare solo con
allarme radiocomandato.

Allarme
Chiude GIALLO/BLU VERDE chiaro
é) GIALLO/GRIGIO « , chiude
O X
GIALLO/NERO
GIALLO/ROSSO T
C\ GRIGIO \s Massa
O e\
VIOLA VIOLA
Apre chiude

selezione tempi chiusura: chiusura 1 secondo. Apertura 1 secondo

Alzacristalli elettrici:

N 1° MOLULO - AN
= _~ ~ =
PORTA ANT LATO
%%FiE/ZANT- LATQ +M _PASSEGGERO
- +
BLU/NERO pos.9 BIANCO pos.15
Q BLU GIALLO/NERO pos.2 GIALLO pos.7 M) AZZURRO
< ay ROSA/NERO pos.1 ROSA pos.8 ~___AZZURRO
BIANCO/NERO pos.10 BLU pos.16
AN 2° MOLULO AN
| —
= _~ ~ =
L o ] PORTA POST LATO
PORTA POST LAT PASSEGGERO
GUIDA i : -
-+ +HM
BLU/NERO pos.9 BIANCO pos.15
Q VERDE scuro GIALLO/NERO pos.2 GIALLO pos.7 ~ VERDE chiaro \9
§< VERDE scuro ROSA/NERO pos.1 ROSA pos.8 ~ VERDE chiaro §
BIANCO/NERO pos.10 BLU pos.16
Pulsanti Porta con comando
HPA 51

POSITIVO. Utilizzare modulo
invertitore Hpa 51

Schema da utilizzare per
tutti gli antifurti.

GRIGIO/NERO o ARANCIO

BLU (allarme) o BLU/ROSSO

ROSSO (positivo fisso)

NERO (negativo fisso)

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore
pud in qualsiasi momento modificare I'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione.
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COLLEGAMENTI ADDIZIONALI PER HPS 735
Eseguire tutti i collegamenti descritti ad eccezione delle “chiusure centralizzate” (Vedi sopra)
Collegamenti supplementari

GIALLO allarme AZZURRO/BIANC
Filo BLANCO/GIALLO: collegarsi al filo VERDE ﬂ—:;\:‘w—
localizzabile nel fascio cavi posto dietro il HPS 735
) - GIALLO allarme BLU/BIANCO
battitacco lato guida.
@ VERDE
Filo ROSA/NERO: non collegar‘e. BIANCO/GIALLO allarme
Filo BLU/NERO: non collegare. @
. NERO/BLU all _
Filo GIALLO/BLU: non collegare. NERO/ROS: al\lrme @ [NON COLLECARE
A allarme o __
Filo VIOLA: non collegare. GIALLO/BLU allarme R oL SRR
. ) @ [NON COLLEGARE |
Filo BLANCO: non collegare e
: VIOLA allarme
Filo VERDE: non collegare
VERDE allarme
BIANCO allarme ._ml

Note:
L'Hps 735 non si pud inserire se & in funzione I'hazard (quattro frecce).
L'HPS 735 si inserisce e disinserisce solo attraverso il radiocomando originale.

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non vincolante in quanto il costruttore
pud in qualsiasi momento modificare I'impianto. Si consiglia di verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione.




