PATROL LINE Marca: VOLKSWAGEN
Tipo: Passat

alarm system Versione: Benzina/Diesel
Scheda Tecnica: Volkswagen n° 01 ‘ Anno Imm. 2001 ——»

Scheda per Auto con radiocomando originale.

Posizione Allarme
Posizionare I'allarme nel vano tergicristalli lato guida in prossimita del servofreno.
Posizionare le centraline ed eventuali moduli sotto al cruscotto lato guida.

Alimentazione
Collegare il positivo dell'allarme al morsetto siglato 30 posto sotto al cruscotto di guida interponendo, tra il
morsetto positivo ed il positivo, un fusibile con portata di 15 A.
Collegare il negativo dell'allarme alla derivazione di massa posto sopra il battitacco lato guida.

Indicatori di direzione
Collegarsi ai fili NERO/VERDE pos.10 e NERO/BIANCO pos 9 localizzabili nel connettore NOCCIOLA a 10 vie N°8
posto sulla piastra porta connettori dietro il battitacco lato guida.

Comandi ausiliari di blocco

FILO VERDE: collegare al filo ROSSO/BLV localizzabile nel fascio cavi tra serratura e centralina nella porta lato
guida.
FILO BIANCO: non collegare

Positivo sotto chiave (+15)
Collegarsi al filo NERO/BLU pos.4 localizzabile nel connettore ARANCIO a 10 vie N°15 posto sulla piastra porta
connettori dietro il battitacco lato guida.

Blocco motore
Interrompere il filo NERO pos. 5 localizzabile nel connettore ARANCIO a 10 vie localizzabile nel vano motore
sotto la centralina in alluminio nel vano tergicrictalli.

Protezione portiere.
Plafoniera temporizzata: Collegarsi al filo BLU/GRIGIO (pos. n°21) nel connettore NERO a 23 vie nella centralina
base sotto alla moquette davanti al sedile ant. lato guida.

Collegarsi al filo MARRONE/BIANCO 21 localizzabile nel connettore AZZURRO posto sulla piastra porta
connettori dietro il battitacco lato guida

Protezione baule.

Protezione cofano
Collegarsi al filo MARRONE/ROSSO localizzabile nel connettore GRIGIO N°14 posto sulla piastra porta
connettori dietro il battitacco lato guida

Note: Prima di procedere alla fase di memorizzazione assicurarsi che tutte le porte, cofano e baule
siano chiusi correttamente. Se una porta rimane aperta (esempio vano motore) la macchina non emetterd il
lampeggio durante la chiusura impedendo la memorizzazione.

Le informazioni riportate su questa scheda hanno carattere puramente indicativo e non
vincolante poiché il costruttore pud in qualsiasi momento modificare I'impianto. Si consiglia di
verificare SEMPRE i fili prima dell'installazione



