
CASA COSTRUTTRICE: VOLKSWAGEN

10

MANUAL SERVICE
INSTALLAZIONI

SCHEDA N°: VW 10

MODELLO VETTURA: NEW BEETLE
ANNO DI IMMATRICOLAZIONE: 1999

POSIZIONE ALLARME:
COMPATTO SULLE PARATIA CHE SEPARA IL VANO MOTORE DALL’ABITACOLO.

MODULARE SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

FUNZIONE FILO COLORE, POSIZIONE E OPERAZIONE DA EFFETTUARE

ALIMENTAZIONE POSITIVO: COLLEGARSI AL MORSETTO A PERNO SIGLATO “+30” POSTO NELLA
CENTRALINA PORTAFUSIBILI SITUATA SOPRA LA PEDALIERA LATO GUIDA.
NEGATIVO: COLLEGARSI AL DERIVATORE DI MASSE POSTO IN ALTO ALLA SINISTRA
DELLA CENTRALINA PORTAFUSIBILI.

INDICATORI DI DIREZIONE COLLEGARSI AI FILI NERO/BIANCO E NERO/VERDE POSTI NEL CABLAGGIO IN
USCITA AL DEVIOLUCI.

POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15) COLLEGARSI AL FILO NERO POSTO NELLA PARTE CENTRALE DELLA CENTRALINA
PORTAFUSIBILI SITUATA NELLA PARTE SINISTRA DEL CRUSCOTTO.

BLOCCO MOTORE INTERROMPERE IL FILO BLU/GIALLO DA 1 mm POSTO NEL CABLAGGIO IN USCITA
DAL CONNETTORE MARRONE CHIARO A 6 VIE, SITUATO NELLA PIATRA
PORTACONNETTORI SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

CHIUSURE CENTRALIZZATE ESEGUIRE LO SCHEMA DI COLLEGAMENTO “CH1”. COMANDI DI TIPO NEGATIVO.
COLLEGARSI AI FILI GIALLO/BLU (CHIUSURA) E VERDE/ROSSO (APERTURA) POSTI
NEL CABLAGGIO CHE VA DALLA PULSANTIERA APRI/CHIUDI ALL’INTERRUTORE
DELLA SERRATURA POSTA ALL’INTERNO DELLA PORTA LATO GUIDA.

ALZACRISTALLI ELETTRICI VETTURA DOTATA DI DISPOSITIVO COMFORT. TEMPORIZZANDO IL TEMPO DI
CHIUSURA A 30 SEC. SI OTTIENE LA CHIUSURA DEGLI ALZACRISTALLI ELETTRICI.

PULSANTE PORTE COLLEGARSI AL FILO GRIGIO/BLU POSTO NELLA POSIZIONE N° 16 DEL
CONNETTORE IN USCITA DALLA CENTRALINA DI GESTIONE CHIUSURE
CENTRALIZZATE POSTA SOTTO AL CRUSCOTTO LATO GUIDA.

PULSANTE BAULE COLLEGARSI AL FILO MARRONE/NERO POSTO NEL CABLAGGIO BATTITACCO LATO
GUIDA.

NOTE



Chiusura Centralizzata CH1/N 
COMANDI DI TIPO NEGATIVO 

Allarme

Apre

Chiude

GIALLO/NERO

GIALLO/GRIGIO

GIALLO/BLU

GIALLO/ROSSO

VIOLA

GRIGIO
Apre

Non collegare

Non collegare

Chiude

Massa
5A

fuse

selezione tempi:
chiusura 1 secondo
apertura 1 secondo

 


